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Umrichterbetrieb
Es dürfen nur Motoren verwendet werden, die 
für diesen Betrieb zugelassen sind. 
Die auf dem Datenschild des Getriebes ange-
gebene maximale Drehzahl nmax. darf auf keinen 
Fall überschritten werden.

Die einschlägigen Normen und Vorschriften, 
bei der Installation und beim Betrieb mit einem 
Umrichter, sind unbedingt zu beachten.

5 Entsorgen
Bei der Entsorgung des Getriebes ist darauf zu 
achten, dass das Getriebeöl einer autorisierten 
Altölannahmestelle zur fachgerechten Entsor-
gung übergeben wird. Gehäuseteile können als 
Gussschrott und Wellen, Rollenlager, Zahnrä-
der und Schrauben als Stahlschrott entsorgt 
werden.

Grundsätzlich ist jede Störung zu beheben, 
bevor das Getriebe in einer explosionsfähigen 
Atmosphäre eingeschaltet wird.

Benötigen Sie technische Informationen oder 
Hilfestellungen halten Sie bitte die Seriennum-
mer des Getriebes bereit. Ferner sollten Sie 
Angaben zur Art der Störung, dem Getriebeein-
satzfall, den Begleitumständen und zeitlichen 
Störungsverlauf tätigen können. 

4.5 Elektrisch
Die Betriebsanleitung des Motorenherstellers ist 
verbindlich.

Der Anschluss des Motors darf nur von einer 
autorisierten Person vorgenommen werden.
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www.atek.de

AteK Antriebstechnik Willi Glapiak GmbH 

Peiner Hag 11 • D-25497 Prisdorf   

Tel.:  + 49 - (0)4101/79     53-0 

Fax:  + 49 - (0)4101/79     53-21 (Verkauf)  

Email:  atek@atek.de • www.atek.de




